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Tabell 1 — Lydklasser for boliger.

Luftlydisolasjon (laveste verdi)

"Klasse C

Type brukeromrade Klasse A | Klasse B Klasse D
(d (d [ —(dB)—] (dB)

R'W C50—5000 I:zlw C50—5000 I:zlw R'W

Mellom boenheter innbyrdes 63 58 55 50

og mellom boenheter og fel-

lesarealer/fellesgang/ trappe-

rom o.l.

Mellom boenheter og nee- 68 63 60 55

rings- og servicevirksomhet,

garasjeanlegg, o.l.

Mellom rom innbyrdes i én 48 43 - -

boenhet (minst til ett av
rommene i boenheten)
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Type Male- Klasse A | Klasse B[ Klasse C |["Klasse D

brukeromrade starrelse —
Lydniva pa uteareal Loa max (0B) 25 30 35 45
og utenfor vinduer, fra | natt, kl. 22-06 30 35 40
tekniske installasjoner | kveld, kl.18-22 35 40 45
i samme bygning og i | 929, kl. 06-18
naerliggende
bygninger
Lydniva pa uteareal | Ljaqq24n 45 50 (55) 60
og utenfor vinduer, (dB)
fra andre utendgrs
lydkilder
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Type vibrasjonsverdi Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D

Statistisk maksimalverdi for veid 0,1 0,15 0,3 0,6
hastighet, v,, o5 (MM/s)

Statistisk maksimalverdi for veid 3,6 5,4 11 21
akselerasjon, a,, o5 (MM/s?)

Veiledende vibrasjonsklasser

Statistisk maksimalverdi for veid hastighet eller akselerasjon skal ikke overskride
grenseverdiene gitt i tabell B.1.

klasse A:

Tilsvarer vibrasjonsmessig meget gode forhold hvor personer kun unntaksvis vil kunne merke
vibrasjoner.

klasse B:

Tilsvarer vibrasjonsmessig relativt gode forhold.

klasse C:

Tilsvarer anbefalt grenseverdi for vibrasjoner i nye boliger og i forbindelse med planlegging og
bygging av nye samferdselsanlegg. (15 %)

klasse D:

Tilsvarer vibragjonsforhold som bar oppnas for eksisterende boligbebyggelse. (25 %)
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